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ЦСТ РКР-1 (40 кг) 
Смесь сухая реставрационная кладочная  серого цвета 

 

Характеристики 

Температура применения от + 5°С до + 35°С 

Расход сухой смеси 2,0 – 2,5 кг/м2/мм 

Расход воды для затворения 0,15 – 0,18 л/кг 

Время работы с материалом* 120 мин 

Максимальная крупность заполнителя  1 мм 

Прочность на сжатие через 28 суток 10 МПа 

Температура эксплуатации от - 50°С до + 60°С 

*при температуре +(20±2)˚С и относительной влажности воздуха 

(60±10 %) 

 
 

Назначение 
Применяется для выполнения кладочных работ. Используется при 
производстве внутренних и наружных работ. 
 

Описание продукта 
ЦСТ РКР-1 состоит из строительной извести, цемента, мраморной муки, 
песка и специальных добавок. Паропроницаемый материал. 
 

Условия проведения работ 
При проведении работ и в течение последующих трёх суток необходимо 
обеспечить температуру воздуха от +5 °С до +35 °С. В зависимости от 
условий окружающей среды жизнеспособность, открытое время может 
значительно изменяться. Поверхность при производстве наружных 
работ необходимо защитить от атмосферных осадков. 
 

 
 

Подготовка основания 
Основание должно быть прочным, очищенным от грязи и 
пыли, жировых пятен, малярных слоев и иметь шероховатую 
поверхность. При необходимости – сделать насечки. При 
работе в зимний период поверхность следует очистить от 
снега и наледи. Перед нанесением материала поверхность 
следует хорошо смочить. 
 

Приготовление раствора 
Соотношение при смешивании: на 40 кг сухой смеси 
требуется 6,0 – 7,0 литров воды. Сухую смесь постепенно 
добавлять в расчетное количество воды при перемешивании, 
добиваясь получения однородной консистенции, без комков. 
Продолжительность перемешивания – 5 минут. Дать 
растворной смеси отстояться 5 – 7 минут и повторно 
перемешать в течение 1 минуты. Время использования 
растворной смеси – 90 минут. Растворную смесь следует 
периодически перемешивать. 
 

Порядок работы 
Равномерно нанести растворную смесь ЦСТ РКР-1 на кирпич 
и основание. Уложить и выровнять кирпич по уровню 
нажатием руки или постукиванием рукояткой мастерка или 
киянкой. Все горизонтальные и вертикальные швы кладки 
должны быть полностью заполнены раствором. Удалить 
выступившую из шва растворную смесь. 
Расшивка швов выполняется пластмассовым шлангом или 
деревянным колышком, после начала схватывания в шве 
кладочного раствора. Окончательная очистка поверхности 
кладки от остатков раствора производить с помощью мягкой 
щеткой по диагонали. 
Необходимым условием проведения работ в зимнее время 
является наличие временного теплового контура - «тепляка»,  
в зоне производства работ, обеспечивающего минимальную 
суточную температуру не ниже +5 С°. 
 

Условия хранения 
Мешки бумажные 40 кг. Хранить   в условиях, 
обеспечивающих целостность упаковки на деревянных 
поддонах, при температуре 
 от +5°С до +25°С и влажности воздуха не более 70%. 
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев  
со дня изготовления. 
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.В  рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния  поверхностей. Данные рекомендации  следует 

рассматривать как общие  по применению . Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению  можно  
получить  в технологическом отделе и приобрести  в отделе продаж ООО «ЦСТ». 

Мы  предоставим Вам подробную консультацию. 

 


