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Сцепляющий раствор   Haftmortel (Хорватия) 
Рекомендован НИИ «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» при реставрации памятников истории и культуры. 
 

. 

Характеристики 

Цвет светло-серый 

Температура применения от + 5°С до + 30°С 

Расход сухой смеси 1,2 кг/м2/мм 

Расход воды для затворения 0,2 – 0,3 л/кг 

Время работы с материалом* 90 мин 

Минимальная толщина заполнителя  2-3 мм 

Прочность на сжатие в проектном 

возрасте 
7,5  МПа 

Температура эксплуатации от - 50°С до + 60°С 

*при температуре +(20±2)˚С и относительной влажности воздуха 

(60±10 %) 

 
Назначение 
Для работ на фасадах и в интерьерах. Применяется как обмазочный , 
штукатурный , шпатлевочный , ремонтный состав. Допускается 
использовать как докомпановочный  состав под  - окраску. На 2-3 день 
разрешается грунтование и окрашивание. 
 

Описание продукта 
Специальная минеральная  штукатурная ,шпатлевочная  масса для 
ручного и механического нанесения . Паропроницаемый состав с 
хорошей адгезией.  

 

Условия проведения работ 
 При проведении работ и в течение последующих трёх суток 
необходимо обеспечить температуру воздуха от +5 °С до +33 °С. В 
зависимости от условий окружающей среды жизнеспособность, 

открытое время может значительно изменяться. Поверхность при 
производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных 
осадков. 

 
Подготовка основания 
Основание должно быть прочным, очищенным от грязи , пыли, 
жировых пятен и иметь шероховатую поверхность.  При работе в 
зимний период кирпич следует очистить от снега и наледи. 
 

Приготовление раствора 
Соотношение при смешивании: на 25кг сухой смеси требуется 
 5,0 – 7,0 литров воды. Сухую смесь постепенно добавлять в 
расчетное количество воды при перемешивании, добиваясь 
получения однородной консистенции, без комков. 
Продолжительность перемешивания – 5 минут. Дать растворной 
смеси отстояться 5 – 7 минут и повторно перемешать в течение 1 
минуты. Время использования растворной смеси – 90 минут. 
Растворную смесь следует периодически перемешивать. 
 

Порядок работы 
Важно! Перед началом работ поверхность требуется хорошо 
смочить водой. В летнее время обрабатываемую поверхность 
с вечера,  с утра намочить и увлажнить перед нанесением. 
Сцепляющий раствор  может   наноситься  вручную и 
специальными  штукатурными  машинами. 
 Рекомендуется  наносить на подготовленную поверхность в 1 или 2 
слоя в зависимости от заданной толщины. 
1  слой: готовый состав вручную наносить  гребенкой (3мм) или 
методом набрызга  , не разравнивается если надо наращивать 
толщину. Расход составляет ~ 4 – 6  кг/м2 . Дать схватиться  и 
наносить последующие слои  
2  слой: наносится   толщиной  по 10  мм до набора требуемой 
толщины. Каждый слой  необходимо разравнивать.  
Необходимым условием проведения работ в зимнее время 
является наличие временного теплового контура - «тепляка»,  в 
зоне производства работ, обеспечивающего минимальную 
суточную температуру не ниже +5 С°. 
 

Условия хранения 
Мешки бумажные 25 кг. Хранить   в условиях, обеспечивающих 
целостность упаковки на деревянных поддонах, при температуре  
от +5°С до +25°С и влажности воздуха не более 70%. 
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев  
со дня изготовления. 

 
 

  

 

 

 

. .В  рамках данной технической информации невозможно учесть все типы и состояния  поверхностей. Данные рекомендации  
следует рассматривать как общие  по применению . Более полную информацию по материалу, его свойствам и применению  можно  

получить  в технологическом отделе и приобрести  в отделе продаж ООО «ЦСТ». 
Мы  предоставим Вам подробную консультацию. 

 

Промежуток времени между окончанием работ по домазке кирпича и нанесения 
обмазочного слоя требуется, чтобы интервал времени был не более 5 дней, иначе поверхность 

становится гидрофобной и требуются значительные усилия, чтобы «размочить» поверхность раствора. 


